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L'informazione presentata in questo manuale appartiene a titolo esclusivo e privato a UNIVERSAL
DE DESARROLLOS ELETTRONICOS, S.A. senza che la sua pubblicazione supponga, in nessun
m‘odo, che gli elementi pubblicati o nella forma nella quale si presentino, siano di dominio pubblico.
Ql conseguenza, e proibita la riproduzione, cosi come la fabbricazione, la commercializzazione e/o

distribuzione o qualsiasi altra attivita che ricada sugli elementi pubblicati, senza il consenso della |
compagnia stessa. ‘

‘ Questo apparecchio

f CIRSA MINI BRAVO

ed apparente alla tipologia indicatta nell’articolo 110, comma 6,
del Testo Unico delle Leggi di Publica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
al quale € assegnato |l

codice identificativo nur

| - | rilasciato dell’
| | Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato
di cui all’'articolo 38, comma 3, della legge n.339 del 2000
e succesive modificazioni ed integrazioni.

In questo manuale si descrive il funzionamento e le impostazioni del modello CIRSA MINI BRAVO.

ATTENZIONE:
NON ISTALLARE E NON METTERE IN FUNZIONAMENTO LA MACCHINA SENZA AVER
LETTO E APPLICATO IL CONTENUTO DI QUESTE PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE
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1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione delle Caratteristiche Tecniche

1.1.1. Dispositivi Elettronici

La macchina & governata da un sistema elettronico che si basa sull'utilizzo di microprocessori, ai
quali arrivano linformazioni dello stato dei distinti sensori di forma permanente, e che con
l'esecuzione dei programmi di gioco e supervisione controllano i diversi attuatori, lampade,
visualizzatori numerici, motori e dispositivi di sicurezza.

Il sistema elettronico principale & formato dalla carta di controllo generale e quelle di controllo dei
dispositivi di gioco. Si dispone di altre carte ausiliari per il supporto delle lampade, degli indicatori
alfanumerici ed i circuiti di comunicazione.

La carta di controllo generale ha come funzione principale la generazione di tutte le sequenze di
gioco e dell'informazione precisa per il funzionamento della macchina. Il suo funzionamento si
incentra in un microprocessore che comunica con gli altri sottosistemi: la memoria di programma,
la memoria dei dati ed i circuiti periferici di entrata/uscita e di suono.

La memoria di programma & registrata in un circuito integrato a memoria non volatile.

La memoria dei dati & costituita in un circuito integrato che contiene le variabili che si alterano con
l'esecuzione del programma di forma dinamica. Questo circuito & alimentato con una batteria che
mantiene la memoria in mancanza della tensione d’alimentazione, lasciando tutti i dati inalterati a
I'obbiettivo di permettere il recupero integro di tutti i dati corrispondenti allo stato del gioco.

Il sistema di entrate ed uscite lo costituiscono i circuiti integrati dai quali si leggono tutte le entrate
al microprocessore, corrispondenti a segnali interni attivati per I'utente, e si governano tutti i circuiti
di uscita attraverso i "drivers" corrispondenti. La carta di controllo incorpora un’interfaccia seriale di

tipo RS232 accesibile attraverso del attraverso del connettore P17.

Il sistema di suono & costituito per un circuito integrato che genera i segnali audio che si inviano ad
un amplificatore la cui uscita va all'altoparlante. Questo sistema si usa per generare gli effetti
sonori del gioco e dei premi, senza che la macchina disponga di richiami acustici mentre non e

utilizzata per il gioco.

Le carte di controllo dei dispositivi elettromeccanici di gioco hanno la missione specifica di controllo
dei motori e causano il suo movimento, come la lettura delle fotocellule del sincronismo o detettori

di posizione precisa per assicurare il funzionamento del sistema.

Non si utillizza, in nessuna carta di controllo, dispositivi removibili (CD, DVD, floppy disk, ecc.) per
la memorizzazione del software o dei contatori dei dati.

1.1.2. Sistema di Monete

Il circuito di monete incomincia con la scanalatura di entrata, la quale dispone di un pulsante per il
recupero di monete difettose. Il selettore di monete & di tipo elettronico, modello AZKOYEN L66S o
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qualsiasi totalmente compatibile, capace di riconoscere ognuna delle monete accettate a partire
dalla misurazione dei parametri principali delle monete, diametro, spessore e tipo di materiale,
respingendo quelle che non entrano nel margine di tolleranza prestabilito. Il selettore dispone di

una linea di inibizione che impossibilita I'introduzione di monete quando la macchina si trovi
inoperativa. ‘

Il sistema di deviazioni permette di separare le monete che si devono inviare ai depositi di riserva
dei pagamenti da quelle devono andare direttamente al deposito dei ricavi, o perché possono

essere di un'altro valore o perché puo essere gia coperta la riserva necessaria per il pagamento
dei premi.

Si dispone di due meccanismi di espulsione automatica di premi, modello AZKOYEN RODE-E,
costituiti da un disco rotativo azionato da un motore, con un canale d’uscita per I'invio delle monete
al vassoio esterno. | pagatori di monete sono di valore facciale selezionabile, tra 50 cent, 1 e 2
euro, disponendo nella macchina dell'opzione di servizio adeguata per selezionare il valore
facciale di ogni pagatore.

1.1.3. Sistema di Gioco

Il sistema di gioco principale & supportato da tre mirini elettromeccanici di nastri. | restanti giochi
addizionali e di rischio volontario sono supportati da lampade, leds e visualizzatori alfanumerici.

Il piano di vincite & espresso implicitamente nei nastri, con premi di 1 Euro, 2 Euro, 4 Euro, 6 Euro,
8 Euro e 10 Euro. Inoltre nella serigrafia si segnalano 3 combinazioni vincenti per le figure di
JOKER e FICHE Rosse e Verdi col suo premio associato.

Ugualmente, s’indicano tutti i premi accessibili nel gioco di "Rosso / Verde", per mezzo di una

~scala di premi. | premi accessibili nel gioco di rischio si mostrano nel visore alfanumerico, il quale

si usa anche per mostrare i crediti ed i premi.

Esistono 5 pulsanti che permettono l'intervento dell'utente:

e Pulsante "Resto": permette di recuperare il denaro che non si usi per il gioco.
e Pulsanti "Blocca-Avanza" (3): si usano per i giochi d'Avanzamenti e Ritenzioni.

e Pulsante "Start - Risk": permette di iniziare la partita e anche attivare il gioco di rischio.

1.1.4. Dispositivi di Gioco

Il dispositivo principale di gioco & formato da tre meccanismi consistenti in bande flessibili, con 16
posizioni di blocco e con figure serigrafate, azionate da un sistema di trascinamento di nastri con
motori passo-a-passo.

| motori si controllano direttamente per mezzo di una carta elettronica dedicata, si usa la
retroazione di posizione per mezzo di fotocellule di sincronismo per controllare con esattezza la
posizione di blocco. In questo modo, qualunque manipolazione, freno o sfregamento sarebbe
scoperto e produrrebbe l'inibizione del gioco.

Tutti gli altri giochi della macchina sono supportati da lampade e diodi elettroluminescenti bicolori
oppure indicatori alfanumerici, senza utilizzare altri elementi elettromeccanici mobili.

Scheda Esplicativa Cirsa Mini Bravo Pag.6

1.2. Descrizione Funzionale

1.2.1. Avviamento

In ogni avviamento la macchina visualizza consecutivamente, e sulla displa_y principale, il CIM,
Codice Identificativo di Macchina, e posteriormente la revisione del software di controllo. Ambedue

per un tempo non inferiore ai 5 secondi ognuno.

1.2.2. Sistema di Crediti

Il costo della partita & di un credito, di valore 50 centesimi di euro. La mapchina ammette_
l'introduzione di monete metalliche di 50 centesimi, di 1 e 2 euro, accumulandosi nel contatore di

crediti fino ad un massimo di 4 crediti, 2 euro.

| La macchina respingera tutte le monete che possano far si che si superi la quantita di 4 crediti e, a

sua volta, restituira il resto da 1 credito fino al valore attuale del visore di crediti quando esso sia
sollecitato, azionando il pulsante di "Resto."

La partita inizia volontariamente agendo sul pulsante "Start-Risk" purché ci sia per lo meno un
credito.

Una volta cominciata la partita la macchina non accettera pit monete fino alla consumazione dei
crediti esistenti.

1.2.3. Pagamento di Premi

La macchina dispone di meccanismi di espulsione automatica di premi, in monete di corso legale,
che si pagano senza necessita di azione da parte dell'utente.

Si dispone di due pagatori di monete, incominciando il pagamento con quello di maggiore valore.
Se si scopre un'avaria o mancanza di monete si continua il pagamento con quello di minore valore.

Se la mancanza di monete o un’avaria si produce anche in questo, la magchina si _blocch_era
rimanendo con l'entrata di monete inibita ed il gioco interrotto fino a che non si riponga in servizio
recuperando lo stato anteriore cosi che la macchina possa completare il pagamento pendente.

In nessuna partita e sotto nessun concetto pud procedere ad un pagamento superiore al premio
massimo permesso di 50,00 €.
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: Entrata di crediti:
1.2.4. Percentuale di Devoluzione

Tipo: Gettoniera di monete

La percentuale di devoluzione, relativamente a ciascun ciclo complessivo di 14.000 partite Marca: Azkoyep*

consecutive, non sera inferiore al 75% del valore delle monete utilizzate per il gioco. Modello: L66S
Alimentazione: 12 Vdc

La percentuale di devoluzione programmata si otterra sempre, indipendentemente dalla forma di Accettazione: 0,50/ 1e 2 €

uso o gioco, non dipendendo dall'abilita e/o livello di rischio degli utenti dovuto all'attuazione del

programma di controllo del bilancio di premi. Sistema di pagamento:

Tipo: Pagatore HP1 / HP2

Marca: Azkoyen

Modello: Rode-e

Alimentazione: 12 Vdc. ,

1.3. Caratteristiche Fisiche Capacita massima approssimativa (appros): 315 monete (0,50 €) / 365 monete (1€)

Dispositivo di gioco:

La macchina & supportata da un mobile metallico ed una pedana di legno, formando un insieme 1

solido di dimensioni totali: alto 134 cm, largo 40 cm, fondo 54 cm. T'PO: Nast_rl i
' P : - Alimentazione: 12 Vdc.
L'accesso alla macchina & frontale, per mezzo di una sola porta con chiusura laterale. Nella Numero: 3

pedana si trova il deposito di guadagni, accessibile da una porta frontale indipendente con
chiusura di sicurezza

La macchina & preparata per il suo funzionamento a partire dalla rete di somministrazione di : *0 qualsiasi totalmente compatibile
corrente alternata di 220 e 125V a 50Hz con presa di terra. Si dispone all'entrata un filtro di rete al ‘
fine di evitare perturbazioni nelle reti di distribuzione pubblica e per proteggere il proprio apparato
da interferenze di alta frequenza che potrebbero colpire i circuiti di commutazione interna, insieme
ad un interruttore bipolare e fusibile di sicurezza posizionato su materiale isolante.

La natura e sezione dei conduttori sono d'accordo con quelli prescritti nel Regolamento di Bassa
Tensione. La macchina compie le richieste di sicurezza elettrica derivate dell'applicazione della
normativa vigente dall'Unione Europea. |

Mobile tipo MN A D
Dimensioni: T T] 'y i y
A: 340 mm. “ i
B: 1.340 mm.
C: 400 mm. [rm——— {
D: 450 mm. [ ] !
E: 424 mm. ° _ [
F: 540 mm. ’
. - m
| Valori elettrici:
V: 230
A 1.1 SRR
Hz: 50 o | IR
: Fusibili: 2x (T3, 15A/250V) 5x20 mm. . C i
i
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2. DESCRIZIONE DELLE REGOLE DEL GIOCO

Il gioco non reproduce, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

2.1. Inizio della Partita

La partita incomincia azionando il pulsante "Start-Risk" una volta vi siano state introdotte monete.
In nessun caso la partita comincia automaticamente.

2.2. Sviluppo del Gioco Basilare

, II. dispositivo di gioco basilare & costituito da tre visualizzatori elettromeccanici di nastri che
s!mulano rulli, con simboli stampati nelle bande che girano e si bloccano automaticamente da
s!nls_tra a destra. Le bande hanno 16 posizioni con 9 simboli distinti che intervengono nel piano di
vincite: JOKER, FICHE Rossa, FICHE Verde e 6 simboli che rappresentano schematicamente
monete da 10 Euro, 8 Euro, 6 Euro, 4 Euro, 2 Euro e 1 Euro.

L_a f_igura JOKER & considerato un jolly, cioé, pud sostituire qualunque altra figura del piano di
vincite per formare una combinazione vincente.

Se Iq comb_mgzigne risultante sono 3 simboli uguali nella linea centrale si ottiene il premio indicato
nel piano di vincite.

!n alcune partite con premio inferiore a 10,00 € la macchina pud decidere di trasformare il premio
in 10,00 €, questo dovuto a HAPPY TIME in quelle partite.

Anc‘he la combinazione di tre figure JOKER in qualunque posizione, eccetto nella linea centrale,
dara luogo ad un premio MYSTERY.

Ques.to premio MYSTERY e un sorteggio, effettuato sul visore alfanumerico il cui risultato sara un
premio qualunque di ammontare tra 1 e 50 Euro.

2.2.1. Avanzamenti

In qL_laIc_ung deII? partite non premiate si sorteggia un numero di avanzamenti tra 1 e 4, indicando
tramite il visore “AVANZAMENTI”". Si possono cambiare, in ognuno dei nastri indipendentemente,

le f|gyre 'della _linea centrale per quelle immediatamente superiori, cercando di produrre una
combinazione vincente.

2.2.2. Blocca

Sg il g!ro d| ru_IIi termina senza premio e con 2 simboli uguali nella linea centrale si offrira il gioco di
R|te'n210n|‘|nd|cando tramite il visore “BLOCCA E GIRA”. )

II‘ gioco di Ritenzioni permette il blocco volontario di uno o due rulli della combinazione non
vincente ed un secondo lancio di giro rulli che potra finire in premio o no.
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2.3. Sviluppo del Gioco Rosso / Verde

In partite senza premio dove non si sono concessi Avanzamenti né Ritenzioni si offre il gioco del
"Rosso / Verde" indicando tramite il visore “GIOCO ROSSO VERDE”. Questo gioco & composto da
dieci diodi elettroluminescenti bicolori rosso e verdi, ognuno di loro associato ad una lampada ed
un premio che va consecutivamente da 1 a 10 Euro.

Quando il gioco comincia, alcuni leds si accendono in verde ed il resto in rosso. A sua volta, si
accende di forma aleatoria, ed ad un ritmo molto alto, una delle dieci lampade. |l giocatore ha la
possibilita di fermare quest effetto, mediante il pulsante "Start - Risk", e lasciare una delle lampade

accesa.

Se la lampada accesa rimane sotto ad un led illuminato in verde, vince il premio corrispondente
all'importo associato a lei. Nel caso rimanesse sotto un led rosso non € premio.

Se il giocatore non agisce, il gioco si blocca automaticamente a caso in una lampada trascorso un
tempo massimo.

2.4. Gioco addizionale di Rischio dei Premi

Nelle partite con premi inferiori a 10 € si entra nel gioco addizionale di rischio che consiste in un
sorteggio nel display con 3 risultati possibili: vincere ottenendo il premio superiore, perdere
ottenendo il premio inferiore o ottenere il premio attuale. Il visore indica “SU E GIU".

Questo gioco & con limite di premio di 10 euro.

Questo gioco di rischio & del tipo Salire — Uguale - Scendere per mezzo di un sorteggio caselle che
si illuminano intermittentemente. Se si guadagna aumenta il premio e pud continuarsi fino ad
ottenere, eventualmente, il premio massimo di 10 euro.

Il gioco termina raggiungendo il premio massimo di 10 euro oppure arrivando al punto “---“ oppure
ottenendo un risultato “Uguale” oppure perdendo per la terza volta, in questo caso si otterra la
quantita indicata in quel momento nel mirino.

Se il giocatore hon agisce trascorso un tempo massimo il gioco eleggera un risultato.

2.5. Durata della Partita

La durata delle partite, col tempo di esecuzione del gioco principale, lo sviluppo dei giochi
addizionali e senza contare il pagamento di premi, si aggiusta per ottenere un valore tra sette e

tredici secondi medi nel ciclo.

2.6. Piano di Vincite

Le combinazioni vincenti si indicano nel piano di vincite insieme al suo premio associato espresso
in euro, nelle tavole seguenti:
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Combinazioni del gioco basilare Premi
3 x Joker (nella linea centrale) 50,00
3 x Fiche Rosse 10,00
3 x Fiche Verdi 10,00
3 x 10 Euros 10,00
3 x 8 Euros 8,00
3 x 6 Euros 6.00
3 x4 Euros 4,00
3 x 2 Euros 2,00
3 x 1 Euro : 1,00
3 x Joker (in qualunque posizione, eccetto che nella | de 1,00 a 50,00
linea centrale)

| oremi . . " . . : . .
premi che si Possono ottene.re r_1e| gioco d_el . Rosso / Verde", come i premi risultanti dal gioco di
rischio, sono d'ammontare variabile con un limite massimo di 10 euro.
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3. DISPOSITIVI PER GARANTIRE L'IMMODIFICABILITA

La macchina & supportata da un mobile metallico ed una pedana di legno, formando un insieme
solido. Tutti i dispositivi elettronici, come quelli di gioco, gli elementi di pagamento ed accettazione
di monete e tutte le sue connessioni si alloggiano nell'interno protetti da una porta frontale con
chiusura laterale di sicurezza.

In caso de manomisione la macchina si blocchera rimanendo con I'entrata di monete inibita ed il
gioco interrotto fino a che non si riponga in servizio recuperando lo stato anteriore.

Il programma di supervisione implementato nel microprocessore comprova continuamente
l'integrita della memoria del programma di gioco, disponendo la macchina in stato di fuori servizio
irreversibile se si scopre l'alterazione del suo contenuto.

La macchina non utilizza rulli ma dispone di visori di nastri di caratteristiche funzionali equivalenti a
rulli, per quello che dispone di sistemi di sicurezza che permettono di completare il movimento e
recuperare le posizioni di blocco, come il pagamento di premi, in caso di mancanza
d'alimentazione. La macchina si blocca se il movimento delle bande non ¢ libero.

La carta di controllo generale dispone di una batteria in ricarica permanente che alimenta la
memoria dei dati per preservare la sua integrita e permettere il ripristino del programma nello
stesso stato nel quale & stato interrotto per assenza d'alimentazione, la stessa permette di
proseguire la partita e, nel caso, il pagamento di premi come preservare tutte le variabili numerabili
e statistiche del software.

La macchina incorpora un modulo di contatori modello CIRSA CS-6. Questo modulo di contatori
non & accessibile se non per le proprie linee di scrittura-lettura utilizzate dal microprocessore per il
suo processo di attivitd normale.

La memoria di questo modulo & di tipo non volatile, per questo che si mantengono i dati con la
macchina staccata per tempo indefinito, e se si scopre l'assenza o cattivo funzionamento del
modulo impedisce in questo caso, l'uso della macchina.

Anche il modulo CS-6 dispone di una batteria in ricarica permanente che alimenta un sottosistema
controllato per microprocessore per scoprire perfino tentativi di manomissione con la tensione di
alimentazione staccata.
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4. INSTALLAZIONE

4.1. Precauzioni di Installazione e Mantenimento

4.1.1. Caratteristiche della Zona Dove Ubicare la Macchina

Questa macchina non pud essere messa in un ambiente con intemperie, polvere e umido. Deve
stare lontano da fuoco, radiazioni di infrarossi o qualsiasi cosa che provochi calore. La superficie
dove appoggia la macchina deve essere liscia e orizzontale.

Vicino alla macchina dovra esserci la corrispondente presa di corrente per poterla alimentare. Nei
paragrafi successivi si descriveranno le caratteristiche che dovra rispettare la presa di corrente.

Lo spgzio dovra essere sufficiente per far si che il giocatore possa sentirsi comodo e in buone
condizioni di gioco.

4.1.2. Disinballaggio e Trasporto

Prima di sballare la macchina & necessario dare un occhiata esterna dello stato in cui si trova.

Se I"imballaggio presenta segni di maltrattamento, deformazione o altri difetti si dovra prestare
particolare attenzione allo stato interno del prodotto.

E’ nc_acess_ario presentare attenzione con gli accessori di installazione in modo che non vadano
persi con il materiale di imballaggio.

I res’gi d_ell’imballaggio dovranno essere depositati nelle zone o nei contenitori definiti, al fine di non
pregiudicare le condizioni medioambientali.

Indipendentemente che la macchina sia imballata o no, il trasporto deve sempre avvenire
mantenendo la macchina in posizione verticale.ll trasporto in posizione inclinata o orizzontale, non
€ consigliato.

4.1.3. Fissaggio del Prodotto

La m.acchinq st_aré ancorata alla parete del locale per evitare la sua caduta. Per questo si devono
seguire le indicazioni <1.2 Istruzioni per il Fissaggio della Macchina> o le istruzioni che
accompagnano gli accessori di installazione.

La parte posteriore della macchina deve avere uno spazio che permetta la circolazione dell’aria.
Non doyra essere ostruito lo spazio posteriore tra macchina e parete, necessario per garantire la
sua refrigerazione, la sua connessione e sconnessione dalla rete del locale.
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4 .1.4. Accesso All'interno della Macchina

La macchina deve essere chiusa con la chiave. |l personale che ha il permesso per accedere
all'interno della macchina deve avere una qualificazione tecnica per interpretare i simboli del
pericolo, e prevenire rischi di potenziale meccanico e di scossa elettrica.

Le parti metalliche accessibili e quelle segnalate al suo interno con il simbolo di pericolo, sono
collegate alla terra di sicurezza. | cavi interni di colore giallo verde devono essere connessi ai
terminali di terra, e in particolar modo la massa principale.

La sconnessione alla rete si realizzera per interruttori, scollegando la base della rete della
macchina o scollegando la spina della base di rete del locale.

Il tecnico che accede all'interno della macchina, prima di procedere alla chiusura, dovra visionare
lo stato generale e in special modo:

0 Le connessioni alla terra di sicurezza
o | cavi collegati alle tensioni pericolose (guaine protette, gruppi di cavi, sistema di guaine e

tensioni meccaniche)
o Stato del sistema di ventilazione (verificando la pulizia,e lo stato dei ventilatori)

4.1.5. Requisiti della Rete di Alimentazione del Locale

La rete dell’edificio, destinata a somministrare energia elettrica, dovra rispettare le caratteristiche
riportate sulla placca di identita del prodotto. Disporra di un adeguato sistema di protezione contro
I'eccesso di intensita e difetto di terra. La protezione sara dimensionata basandosi sul consumo

della macchina.

L'attrezzatura & di CLASE | e per questo si ha bisogno di una corretta installazione della Terra di
sicurezza.

Per evitare possibili tagli di rete di alimentazione per parte dellutente, il connettore della rete,
interruttore e fusibili sono nella parte posteriore della macchina.

La sconnessione rapida si realizzera attivando I'interruttore o scollegando il cavo di rete dalla base,
o dalla spina principale.

Per la sostituzione dei fusibili e disporre di visibilita, &€ necessario sbloccare la MACCHINA dal
fissaggio con la parete e ritirarla per avere un accesso comodo.

4.1.6. Attivazione della Macchina

Nella prima connessione della macchina alla rete, e nelle possibili re-installazioni della stessa,
tramite l'interruttore della rete a posizione (I), dovranno essere fatte da persone con conoscenze
tecniche e leggendo tutti i paragrafi che interessano la sicurezza. Le connessioni posteriori le puo
realizzare 'utente
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4.1.7. Pulizia della Macchina

Per la pulizia esterna si puo utilizzare un panno umido, che non goccioli, evitando di utilizzare
sostanze composte da solventi o corrosivi. Lo straccio o la spugna utilizzata non deve essere
abrasiva per evitare di graffiare le superfici decorative.

Nel verificare la pulizia effettuata, & necessario controllare che la parte di ventilazione non sia
ostruita.

4.1.8. Ricambi

Ogni pezzo sostituito dovra essere l'originale, e somministrato dal servizio tecnico ufficiale di
UNIDESA.

4.1.9. Precauzioni

E’ necessario fare attenzione alle precauzioni di installazione e mantenimento definite nei paragrafi
anteriori.

Se per motivi di mantenimento,o per particolari circostanze, la macchina dovesse essere tolta dal
suo fissaggio alla parete, si prenderanno le dovute precauzioni, per evitare rischi di rovesciamento
della macchina

UNIDESA non si prende responsabilita sulle conseguenze derivate per il non compimento delle

precauzioni prima descritte ne di possibili modifiche non autorizzate dal fabbricante, ne del
possibile uso inadeguato del prodotto.

4.2. Istruzioni per il Fissaggio della Macchina

La macchina deve essere fissata ad una pedana e questa dovra essere fissata alla parete del
locale per evitare il rovesciamento della stessa, provocato da una spinta involontaria su qualcuno
dei sui lati (parte frontale o laterale).

Per questo si dovra utilizzare il materiale di fissaggio presente nel sacchetto posto dentro il
cassetto della raccolta.

x4 x4
?xt’, //' E %

\ Vits DiNggay Treselio parete 8.3

5.5x38
Vite DIN7981
4.8x19 Sostegno parete ‘(fi)-'
Vite DIN933
i i Dado DIN93 6
Fissaggio pedana ado DIN934 M M6x20
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4.2.1 Fissaggio Alla Pedana

Procedimento per il fissaggio meccanico alla parete:

1. Il suolo deve essere resistente, con una superficie liscia e orizzontale. Nella parte
posteriore della pedana ci sara una parete verticale con delle caratteristiche che
permettano di fissare la pedana evitando il rovesciamento della stessa.

2. posizionare la pedana nel posto idoneo e disegnare una riga nella parete prendendo come
referenza il piano superiore della stessa.

3. Spostare la pedana e posizionare sulla parete il “Fissaggio pedana” , la parte inferiorg
deve coincidere con la linea realizzata, e marcare gli occhielli per realizzare correttamente i

fori di fissaggio.

4. Realizzare i quattro fori alla parete con una punta del 8, collocare i tasselli e fissare il pezzo
“SOSTEGNO PARETE” mediante le quattro viti. '

5. fissare nella parte posteriore della pedana il “FISSAGGIO PEDANA" .che si unira (fare in_
modo che sia centrata e che la squadra appoggi nel piano superiore), per questo si
utilizzeranno le quattro viti.

6. posizionare la pedana nella posizione precedente, in modo che il pezzo “FISSAGGIO
PEDANA” e “SOSTEGNO PARETE" si incastrino uno con l'altro.

Bloccare il fissaggio mediante un passante, applicati al pezzo “"SOSTEGNO PARETE", si possono
utilizzare la vitec con il dado o utilizzare un lucchetto.
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4.2.2. Fissaggio Della Macchina

1. Posizionare la macchina sopra la pedana, in modo che coincidano i piedini inferiori del mobile
con i fori del piano superiore della pedana.

2. Estrarre il carrello pagatori.

3. Fissare mediante le quattro viti, le rondelle e i dadi.
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4.3. Messa In Marcia Della Macchina

Prima di collegare la macchina & necessario realizzare le seguenti operazioni:

Compiere i paragrafi <1.1 Precauzioni di Installazione e Mantenimento> e <1.2 Istruzioni Per il
Fissaggio Della Macchina>

Aprire la porta della macchina mediante la chiave corrispondente, che si trova nel cassetto
raccolta, e dare un occhiata all'interno della macchina per verificare che tutti i componenti e i
connettori siano perfettamente fissati e connessi.

Prendere il cavo di alimentazione, situato nel cassetto raccolta, e collegarlo tra la rete della
macchina e la presa di corrente del locale. Poi attivare l'interruttore di rete per accendere la
macchina.

Attivare l'interruttore di test, situato nel nella parte interiore della macchina, e visualizzare la FASE
1 TEST LAMPADE e la FASE 2 TEST MICRO, per verificare che tanto le lampade che i
microinterruttori, dei distinti dispositivi funzionino (vedere paragrafo 4 Test).

Selezionare la FASE 0 PARAMETRI e configurare le monete che saranno introdotte nei pagatori.

Fare una carica iniziale dei pagatori con un minimo di 200 monete in ognuno. Per questo accedere
alla FASE 12 TEST RIPOSIZIONE MAN (vedere paragrafo 4 Test).

Disattivare linterruttore Test e chiudere la porta. La macchina & operativa, in attesa
dell'introduzione delle monete.

: l Ap%rire' laporta

Configurazione pagatori
HP1/HP 2

 pusanti
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5. OPERAZIONI

5.1. Diagramma Di Monete

] Cassone moneta [*

1{0.50 €)

2(1€)

| Cassone moneta ‘| Cassone moneta | =

 Aprire

Iaporta

—>>

~ Chiudere
laporta -

| pulsare Reset

- Interruttore di scaricaON

. Chiudere

| Rete OFF/ONe

~ Interruttore di scarica OFF
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5.3. Inizializzazione

Allo sconnettere e connettere la macchina dalla rete, mantenendo premuto il pulsante RESET
(situato allinterno della macchina), si provoca una inizializzazione della RAM, che si indica nel
display con il messaggio INIT e il suono di 5 tocchi di campana.

| contatori parziali si cancelleranno, mentre i contatori totali resteranno invariati.

Scaﬁca_

5.4. Scarica

Aprire la porta, nel display apparira il messaggio <50c/1€> (secondo la configurazione HP1/HP2),
premere il pulsante SCARICA e successivamente, chiedendo la porta, la macchina permette lo

svuotamento dei pagatori.

Con il pulsante V si da inizio alla scarica, indicando sul display il numero di monete scaricate. Con
il pulsante N si terminera la scarica. Con il pulsante D si seleziona il pagatore (HP1 p HP2)

Le monete scaricate si conteggiano nei contatori C45 / C145 (HP1) e C65/ C165 (HP2)
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5.5. Modalita Speciali Di Gioco

Esistono due modalita di gioco, che permettono di simulare il gioco tranne il pagamento dei premi
e le attivazioni dei contatori elettromeccanici.

| dati statistici di gioco saranno riflessi solo sui contatori parziali, i contatori totali restano intatti.
(vedere paragrafo 7.2 contatori elettronici)

5.5.1. Gioco Automatico

La macchina realizza delle partite in modo automatico. Per accedere al gioco automatico, aprire la
porta e attivare linterruttore Test, successivamente provocare una inizializzazione (vedere
paragrafo 3.5), e successivamente disattivare I'interruttore di Test e chiudere la porta.
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5.5.2. Free Play

Permette di giocare senza monete. Per accedere al free play, aprire la porta e attivare il pulsante
Test, successivamente provocare una inizializzazione (vedere paragrafo 3.5) mantenendo premuto
il pulsante C, e successivamente disattivare I'interruttore Test e chiudere la porta.

La simulazione di entrata crediti si realizza automaticamente (B5 in On) o azionando il pulsante C
(B5 in Off)
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6. TEST

6.1. Come Entrare In Test

Procedimento:

1.

Aprire la porta quando la macchina ¢ in attesa di introduzione monete o di inizio partita. Nel
display apparira il messaggio <50C/1E> (secondo configurazione HP1/HP2). Nel caso ci siano
codici di Fuori Servizio, appariranno nel display.

Attivare l'interruttore Test, situato all'interno della macchina. Nel display apparira il messaggio
Test. Nel caso di codici di Fuori Servizio, premere V per far si che spariscano dal display.
Premere i pulsanti corrispondenti per selezionare la fase. (vedere paragrafo 4.3 Disogno di
Test)

6.2. Come Uscire Dal Test

Procedimento:

1.

Disattivare linterruttore Test. Nel display apparira il messaggio <50C/1E> (secondo
configurazione HP1/HP2)

2. Successivamente chiudere la porta. La macchina tornera allo stato precedente.

F
f
|
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6.3. Disogno Di Test
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FASE 1 LAMPADE

PULSANTT
= @uécé}e 5 Accettare /
: i:?récedente =

1 Successivo

FASE 2 MICRO

| MElE) @

Ei)ééire % Acée’t{ars»l
- L Successivo
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Verifica delle lampade degli identificatori luminosi

Nella schermata si indichera il numero o la descrizione che
corrisponde a ognuna delle differenti lampade, che scorreranno
tramite il pulsante V. Con il pulsante D si retrocede nella
sequenza.

Verifica dei microinterruttori

Mediante il pulsante V si susseguiranno i distinti
microinterruttori , nel display si indica il nome e lo stato in cui si
trovano.

Nel modo SCAN , si cambia lo stato dei microinterruttori che si
aziona, indicandosi inoltre con un segnale sonoro.

Pag.26

FASE 3 NASTRI

NOTA : Nell'abbandonare qualsiasi fase di Test, attendere che
i nastri si fermino, allineati automaticamente

e 'Illuminazionefééqugnziéle’ :
e : :delle lampade dei nastri =

.~ TNluscire. g Acceftare/ -
g : SRuaa Cambiare
PULSANTI ' o

1| Nastro1 ,.Néstrb'é =
= T &a$ﬁo 3 : T

~ MODULINASTRI

Nt |IN2 [N

Verifica del funzionamento dei nastri

PARTITA con i pulsanti V, si effettuano successivamente partite di allineamento nastri, con il
blocco di tre figure uguali.

Con i pulsanti I/C/D corrispondenti ad ogni nastro, si realizzano avanzamenti di figura in figura,
indicando nel diplay la posizione della banda dei nastri.

LAMPADE Con i pulsanti I/D si illuminano successivamente le lampade di ogni nastro.

FASE 4 SEQUENZE (SUONI)

Mediante i pulsanti corrispondenti, si possono ascoltare gli effetti e le musiche che la macchina fa
nei differenti momenti.

Con il pulsante D si avanza I'effetto o la musica
Con il pulsante | si retrocede al effetto o alla musica
Con il pulsante V si ripete I'effetto o la musica
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FASE 6 DISPLAY

Verifica di tutti gli indicatori display della macchina.

FASE 5 CONFIGURAZIONE
| Mediante il pulsante V, si mostreranno successivamente nei display i distinti caratteri che si

Verifica degli interruttori , possono visualizzare.

‘ Mediante il pulsante V si susseguiranno i due gruppi di interruttori A e B, nel diplay indicando lo
stato, secondo 'equivalenza:
FASE 7 CEM (CONTATORI ELETTROMECCANICI)

(-)=ON (1,2,3,4,5,6,7,8) = OFF

In .alcuni. interruttori si indica mediante un avviso acustico che il suo stato & stato alterato, per ‘
evitare di entrare in Fuori servizio Sat 15, mettere l'interruttore nella sua posizione originale.

Verifica di tutti i contatori elettromeccanici.

Per realizzare questa fase, aprire la porta, in caso contrario
non si puod accedere a questa fase.

Ogni volta che si premera il pulsante V, si incrementa ogni
contatore di un passo.
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FASE 8 SELET SPORT APER (TEST DELLA GETTONIERA)

ALEATORIA

Premere ‘ +di 3 secbndi

v

- SEQUENZIALE

Monete nel paga'torgi V

Monete nel paggtd're

Monete nel cassetto

@Uséiré ™ Accettare /
e : Abilitare = &

Permette di verificare il corretto funzionamento della gettoniera e le deviazioni per tutti i tipi di
monete. In questa fase si possono realizzare due tipi di verifiche, una sequenziale e una aliatoria:

1. VERIFICA SEQUANZIALE.

Premendo V, apparira nel display il tipo di moneta che si deve introdurre. Se non si introduce la
moneta indicata, questa verra rifiutata e si produrra un effetto sonoro di errore.

2. VERIFICA ALEATORIA

Premendo V per piu di 3 secondi, apparira nel display il messaggio LS6 ON, che permette
lintroduzione di qualsiasi moneta. Introducendo una moneta nel display verra indicato il codice e il
numero della moneta inserita.

FASE 9 - SCARICA IN TEST
Per utilizzare questa fase chiudere la porta. Premendo V si procede ad una scarica di 10 monete e
nel display si visualizzeranno i dati relativi ai tempi di passaggio moneta e il numero di monete

scaricate.

Per visualizzare il numero di monete scaricate, in HP1, selezionare HP2 e tornare ad HP1. Per
visualizzare HP2 selezionare HP1 e tornare ad HP2.

Una volta terminata questa fase, le monete estratte si restituiranno al pagatore, mediante la Fase
10 (Ricarica Test), per non alterare la quantita del pagatore.
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S ’_,chetta’ré‘{
: U§c(re 12 scaricare

Sﬁelezlvohafel—, e
1 pagatore

~ Scarica

FASE 10 RICARICA IN TEST

Permette di ricaricare le monete estratte in Fase 9 (Scarica Test) e restituirle al pagatore
corrispondente.

Per realizzare questa fase chiudere la porta, premere V e introdurre monete. Nel display si i_n_dica il
numero di monete che mancano per cancellare il bilancio a ZERO, in modo che la contabilita del

pagatore resti inalterata.
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FASE 11 TEST CASSETTO

Permette di verificare I'attualizzazione di deviatore e canali al
cassetto.

Per realizzare questa fase chiudere la porta. Premendo i
pulsanti | / C / D / V si abilita la gettoniera. Inserendo le
monete, nel display si indicheranno il numero di monete entrate
e il rispettivo codice.

[ PutsaNT |
moEEm

: 'Us'c’i're,'r‘rr - Accetare /
[ G Abilitare

: ';Atibi!it’ar’e;ﬁ , i

FASE 12 RIPOSIZIONE MAN

— PULSANTI |

Im

RIPOSIZIONE DAY |

RP_ X0

M- m

Uscire / '

T Diminuire

Accettare pccattate

Selezionare
pagatore /
Aumentare
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Permette di realizzare una carica iniziale o rimettere ad un certo livello di monete un pagatore.
Premendo V, nel display si indica un valore modificabile a partire da uno standard di 200.
Premendo nuovamente V si prepara I'operazione, indicando nel display il numero di monete
contabilizzate ad intermittenza. Per confermare I'operazione mantenendo premuto N, premere V.

Le ricariche possono essere negative, nel caso si estraggano monete dal pagatore. Le monete

_contabilizzate faranno parte della contabilita di monete disponibili nel pagatore.

Con il pulsante D si aumenta la quantita di monete.
Con il pulsante | si diminuisce la quantita di monete.

Le operazioni caratteristiche di questa fase sono: Carica iniziale, Ricarica per svuotamento e
avaria, Scarica Finale, Ricarica per differenza di archivio.

FASE 13 CONTROLLO
st & ]
il ! ; o] e
| conrRatto ?i‘!;’li'fﬁfﬁffff@iﬂgE:'i“ |t |le—>{BRATE
‘ ,, il im - m
s [Biop =g | [REEREEE |BRAIES . OEE
"E e ] "+lm‘ , PULSANT; 7 L ‘“Eh’m. —
IPC‘EI s }'— lSLBT 0,7] ' N m [’E,qgrg — Genn
V ¥ V
L= [N [N]uscire  [W] Accettare £k
lﬁSi'BT et g?*_ [[]piminuire  [C]Aumentare - IEEWE :

1. CONTROLLO permette di abilitare o inibire la comunicazione tra macchina e PC
2. IDENTIFICATORE permette di numerare la macchina per la sua identificazione in un link. Con
il pulsante D si aumenta, con il pulsante | si diminuisce. Per confermare premere V dopo aver

scelto un numero

3. CHIAVE reset
4. BRATE permette eleggere la velocita di comunicazione (tra 600 e 19200 bauds) la velocita per

difetto & 1200 ‘bauds. Con il pulsante D si aumenta, con il pulsante | si diminuisce. Per
confermare premere V dopo aver scelto la velocita.

FASE 14 ULTIME GIOCATE

Permette la visualizzazione delle ultime 50 partite realizzate, indicando la combinazione di figure e
il pagamento dei premi.

Con il pulsante V si susseguono le giocate a partire dalla =50, con il pulsante D si inverte la
sequenza.
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Part.ite con d.ei “blocca”, sono indicate illuminando i moduli
corrispondenti.

Nell'indicatore Premi si visualizza il premio finale raggiunto.
Partite con dei avanzamenti sono indicate nell display

Permette introdurre la data e l'ora attuale necessaria per il

—— registro delle distinte operazioni.
. -ARAR i
‘ 'ﬁfmdg:i"‘?"?%ﬁe"ﬁ il Con il pulsante D si scelgono i numeri. Con il pulsante C si
V. velolmds modiicae = avanza nella sequenza. Con il pulsante | si retrocede nella

sequenza. Per accettare i cambi premere V

FASE 16 CONTATORI

[¥] Accettare

: @Ué‘ciré 1V
je il _etropede(eCamSiaye
sy Ava‘nzhfé ;

FASE 21 ULTIMI ERRORI

Permette visualizzare i contatori
elettronici interni. Vedere paragrafo
5.2 contatori elettronici

Permette la visualizzazione degli ultimi 10 errori, indicando
I'ordine e codice di fuori servizio corrispondente.

Il primo errore indicato & I'ultimo fuori servizio che ha rilevato la
macchina.

Con il pulsante V si susseguono gli errori, con il pulsante D si
inverte la sequenza.

Con il pulsante C si visualizza la data e l'ora nella quale si e
prodotto I'errore.

Per cancellare gli errori premere | / C e D

~ PULSANTI |

:' : @bl‘.lsrcirre 7 \f Agcéftare . @ 7
=1 kI VRetr:orce&er'e Ayédziéré' @ﬁé{:iré s aettare

¥} Successivo

: _ Precedente

FASE 20 DATA E ORA
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FASE 0 PARAMETRI

Permette di configurare il tipo e monete di pagatore.

fioP

TIPOHP =RODEY.

ﬁ}:;"_fvi:'
[N]uscire [V] Accettare
Selezionare

jB @

SOk s0E
v
e
|
gk e

\

B |0P(5) -- 2
SEET R

g L

7. CONTATORI

7.1. Contatori Elettromeccanici

la macchina dispone di 2 contatori
elettromeccanici, accessibili aprendo la porta
e indicano: '

1. ENTRATE: Totale monete giocate
2. USCITE: Totale monete pagate in premio

| contatori sono espressi in unita di 0.50€.
Nei contatori di Uscita non si contabilizzano

le monete uscite in concetto di cambio o
restituzione.

7.2. Contatori Elettronici

La macchina dispone di un sistema di contatori elettronici, che si visualizzano nel display entrando

nella fase 16 di Test.

Esistono due banche dati:

1. BANCO CONTATORI TOTALI

OPERIAZIONI PER MODIFICARE UN PARAMETRO

Una volta scelto il parametro mediante il pulsante D, premere V per pit di' 5 secondi, nella sinistra
del display si visualizza, la opzione attuale e sulla destra, in intermittenza, la nuova opzione scelta

che dopo qualche istante diventera fissa.

Per accettare i cambi, uscire dalla fase di Test e chiudere la porta. Nel display apparira il Fuori
Servizio SAT16 che si recupera mediante il pulsante di Reset.
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Registrano il funzionamento della macchina in gioco reale (non in gioco automatico ne in
esibizione), contabilizzando i registri storici dall’inizializzazione nell'azienda.

Questi contatori non si resettano posteriormente e il loro supporto fisico & il modulo
indipendente chiamato CS6.

La memoria utilizzata in questo modulo € di tipo E2prom, il quale permette il mantenimento dei
dati con la macchina sconnessa, per un tempo indefinito, senza necessita di una batteria di
alimentazione.

BANCO DI CONTATORI PARZIALI

Registrano il funzionamento della macchina, qualunque sia il modo di gioco(reale, automatico
o esibizione).

Si inizializzano ogni volta che si cambia il modo di gioco, si fa una inizializzazione o per
Servizio (*), il loro supporto fisico &€ la memoria Ram.

La finalita dei contatori parziali in gioco reale, & disporre di contatori che permettano registrare
periodi di raccolta.
Esistono due modi di mettere a ZERO dei contatori parziali:

1) disconnettendo e connettendo la macchina attivando i pulsanti “arranque”
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2) entrando nella fase di visualizzazione
contemporaneamente i tre pulsantil Ce D

dei contatori parziali,

attivando

e |
i Aprire ia porta ’
leooglel i  |omanRE |
yill @-0 54 e
e | [onrroma— —
‘ yE WL g A |
s s [conrrarze F——fcm —  —[xoxx
c1 ¢z 7y : Y
v [0 E ™ vy [B] D] M :
CONTSERVIZIDE | [CioeE |
4 E]“ v "m“_
|conrstanpaRz — [exx —— {0
II]A ;
v@ ) :
| cont s7R0 T0TRL. |—
II]A PULSANTI
i U M W
onress. SRR
Uscire cceftare
’ II! 1\' = : mRetfocedem@Avanzare
e

C48/C148

Monete uscite per scarica di Test (pagatore HP1)

C60/C160 | Monete inviate in gioco (pagatore HP2)
C61/C161 Monete inviate per ricarica Test (pagatore HP2)
C62/C162 | Saldo di monete per raccolta (carica scarica) (HP2)
C63/C163 | Monete inviate per ricarica manuale (pagatore HP2)
C64 /C164 | Monete pagate in gioco (pagatore HP2)
C65/C165 | Monete scaricate per interruttore (pagatore HP2)
C66 /C166 | Monete uscite per errore (pagatore HP2)
C80/C180 | Bilancio del pagatore HP1

C82/C182 | Bilancio del pagatore HP2

C87/C187 | Monete da 0.50 inviate al cassetto (test fase 8)
C88/C188 | Monete da 1 inviate al cassetto (test fase 8)
C89/C189 | Monete da 2 inviate al cassetto (test fase 8)

CONTATORI DI RACCOLTA

C1 .. C89 banco di contatrori totali, C101 .. C189 banco di contatori parziali.

C1/C101 Totalizzatori giocate (frazioni di 0.50)

C2/C102 Totalizzatore premi (frazioni di 0.50)

C8/C108 Totalizzatore di crediti cancellati (frazioni di 0.50)
C22/C122 | Monete entrate da 0.50

C23/C123 | Monete entrate da 1 euro

C24/C124 | Monete entrate da 2 euro

C26/C126 | Monete uscite dal pagatore HP1

C28/C128 Monete uscite dal pagatore HP2

C40/C140 | Monete inviate in gioco (pagatore HP1)

C41/C141 Monete inviate per ricarica in Test (pagatore HP1)
C42/C142 | Saldo di monete per raccolta (carica scarica) (HP1)
C43/C143 | Monete inviate per ricarica manuale (pagatore HP1)
C44 /C144 | Monete pagate in gioco (pagatore HP1)
C45/C145 | Monete scaricate per interruttore (pagatore HP1)
C46 /C146 | Monete uscite per errore (pagatore HP1)
C47/C147 | Monete teoriche pagatore (pagatore HP1)
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CONTATORI DI SERVIZIO

C200 | Modello di macchina

C201 Versione di programma
C202 | Codice di versione

C205 | Checksum memoria

C206 Percentuale teorico

C207 | Ore di funzionamento

C208 | Modo di gioco

C209 | Restarts (totali)

C210 | Restarts (manuali)

C21 Impulsi ai contatori elettromeccanici in test
C218 | Stato dei microinterruttori
C220 | Crediti disponibili per giocare

CONTATORI STATISTICI TOTALI

C300 | Totale crediti giocati
C301 Totale pagato in premio
C302 | Totale partite giocate

CONTATORI SPECIFICHE (CS6)

Ci1 “CNTTOTIN” Euro introdotti corrispondente alle partite giocate

Ci2 ‘“CNTTOTOT” Euro restituiti sotto forma di vincita

Ci3 “CNTCL” Numero di cicli complessivi di partite effetuati

Ci4 “CNTIN” Euro introdotti corrispondente alle partite giocate nel ciclo
corrente

Cib5 “CNTOT” Euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente

Ci6 “‘CNTNP” Numero di partite del ciclo corrente

Ci 20 Durata complessiva di tutte le partite nell’ultimo ciclo conclusso®
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Ci 21 Durata complessiva di tutte le partite del ciclo precedente all’ultimo
ciclo conclusso

Ci 22 CNTIN nell'ultimo ciclo conclusso

Ci 23 CNTOT nell'ultimo ciclo conclusso

Ci 24 CNTIN nell ciclo precedente all'ultimo ciclo conclusso

Ci 25 CNTOT nell ciclo precedente all’ultimo ciclo conclusso

Ci 26 CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31/12 dell’anno precedente

Ci 27 CNTTOTOT alle ore 24:00 del 31/12 dell’anno precedente

Ci50..Ci69 |No usitato

8. FUORI SERVIZIO E AVVISI

8.1. Descrizione

8.1.1. Avvisi

Indicano i possibili funzionamenti anomali, che permettono il gioco e I'entrata in servizio.
Aprendo la porta nel display si visualizza il messaggio Fall seguito da un codice di fuori servizio

Per recuperare questi avvisi consultare la tabella di descrizione di Fuori Servizio e Awvisi.

8.1.2. Fuori Servizio Della Macchina

La macchina resta bloccata per giocare, pero si pud entrare in servizio.
I messaggio “Fuori Servizio” apparira illuminato ad intermittenza.

Si puo visualizzare il codice di fuori servizio premendo uno dei pulsanti I,C,0 D.Nel display apparira
il messaggio Sat o Red seguito dal codice di fuori servizio. Nel caso ci siano pil di un codice si
visualizzeranno premendo V e mantenendo premuto uno dei tre pulsanti |, C, o D.

Per recuperare questi fuori servizio consultare la tabella con I'elenco e descrizione dei Fuori
Servizio e avvisi.

8.1.3. Fuori Servizio Della Carta Di Controllo

La macchina restera bloccata per giocare e entrare in servizio.
Il messaggio “Fuori Servizio” apparira illuminato ad intermittenza.

Si puo visualizzare il codice di fuori servizio azionando qualsiasi pulsante I,C o D. Nel display
apparira il messaggio SIS seguito dal codice di fuori servizio. Nel caso ci sia piu di un codice si
visualizzano sequenzialmente premendo V e mantenendo premuto uno dei tre pulsanti |, C, o D.
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Per recuperare questi fuori servizio premere Reset mentre si visualizza il codice :
Utilizzare |la Fase 21 del Test Ultimi Errori per una migliore analisi di una possibile avaria.

Nota: | codici RED 10, RED12, E SAT13 si considerano come tipo SIS.

8.2. Lista Di Fuori Servizio

CODICE/DESCRIZIONE

RECUPERO/USCITA

SAT 01

Secondo avviso per mancanza di monete
(pagatore HP1)

Risolvere avaria / Caricare monete
Premere Reset

SAT 02 | Micro di uscita monete permanentemente attivato Risolvere avaria /
(pagatore HP1) Premere Reset
SAT 03 | Uscita di monete extra alla fine di un pagamento Risolvere avaria /
(pagatore HP1) (standard: 3° errore di 1 moneta Premere Reset

ogni 50 pagamenti)
SAT 05 | Uscita di monete con il pagatore fermo (pagatore Risolvere avaria /
Hp1) (standard: 3 monete) Premere Reset
RED 06 |Pagamento pendente recuperabile per il pagatore Premere Reset /
Spegnere / Accendere la macchina
RED 06C | Liquidazione di crediti disponibili realizzabile Premere Reset /
tramite il pagatore Spegnere / Accendere la macchina
RED 07 |Pagamento pendente non recuperabile per il Premere Reset /
pagatore Spegnere / Accendere la macchina
RED 10 |Errore di checksum dei contatori parziali Premere Reset /
Spegnere / Accendere la macchina
RED 12 |Errore di Ram Premere Reset /
Spegnere / Accendere la macchina
SAT 13 | Errore di eprom Premere Reset /
'| Spegnere / Accendere la macchina
SAT 15 |Modifiche nei microinterruttori di configurazione Ristabilire Configurazione /
Premere reset
SAT 16 | Modifiche nei paramentri di configurazione Ristabilire Configurazione /
Premere reset
RED 18 |Primo avviso per mancanza di monete (pagatore Premere Reset /
Hp1) Spegnere / Accendere la macchina
FALL 19 |Impulsi di uscita monete minori di 30 ms (pagatore Premere Reset /
Hp1) Spegnere / Accendere la macchina
FALL 20 |Irregolarita nella gettoniera (antipesca) Premere Reset
FALL 21 |Primo avviso per mancanza di monete (pagatore Introdurre 20 monete o Caricare
HP2) monete / Premere Reset
FALL 22 | Terzo avviso per mancanza di monete (pagatore Risolvere Avaria / Caricare monete
Hp2) / Premere Reset
SAT 25 | Uscita di monete con il pagatore fermo (pagatore Risolvere Avaria /
Hp2) (standard: 3 monete) Premere Reset
FALL 26 | Micro di uscita monete permanentemente attivato Risolvere Avaria /
(pagatore Hp?2) Premere Reset
FALL 27 |Uscita di monete extra alla fine di un pagamento Risolvere Avaria /

(pagatore HP2) (standard: 3° errore di 1 moneta
ogni 50 pagamenti)

Premere Reset
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RED 30 |Errore di comunicazione tra la scheda rulli e la Spegnere / Accendere la macchina
scheda di controllo
RED 31 |Errore di reset nella carta rulli Spegnere / Accendere la macchina
RED 32 |Errore di sincronismo Spegnere / Accendere la macchina
RED 33 |Errore di figure Spegnere / Accendere la macchina
RED 38 |Secondo avviso per mancanza di monete Risolvere avaria / Caricare monete
(scaricatore HP2) Premere Reset o
Spegnere / Accendere la macchina
FALL 39 |Impulsi di uscita di monete minori di 30 ms Premere Reset
(pagatore Hp2)
SAT 40 |Assenza o errore di accesso ai contatori totali Risolvere Avaria /
(CS6) Premere Reset
SAT 41 |Assenza o errore di accesso alla E2prom (IC10) Risolvere Avaria /
Premere Reset
SAT 42 |Assenza o errore di accesso all’orologio (IC11) Risolvere Avaria /
Premere Reset
SAT 43 | Errore di coerenza dei dati nei contatori totali Cambiare CS6 /
(CS6) Spegnere / Accendere la macchina
SAT 44 | Errore di coerenza dei dati nella E2prom (IC10) Spegnere / Accendere la macchina
SAT 45 | Errore di coerenza dei dati nell’'orologio (IC11) Risolvere Avaria /
Spegnere / Accendere la macchina
/ Premere Reset
SAT 46 | Errore di scrittura nei contatori totali (CS6) Premere Reset e Spegnere /
Accendere la macchina
: Risolvere Avaria
FALL 46 |Lettura incorretta dei contatori totali (CS6) Premere Reset
(recupero automatico)
SAT 47 | Errore di scrittura nella E2prom (Ic10) Premere Reset e Spegnere /
Accendere la macchina
Risolvere Avaria
FALL 47 | Lettura incorretta della E2prom (IC10) (recupero Premere Reset
automatico)
SAT 48 | Contatori totali (CS6) incompatibili con la versione Cambiare CS6 o memoria
di memoria Spegnere / Accendere la macchina
SAT 49 |E2prom (IC10) incompatibile con la versione di Cambiare E2prom o memoria
memoria Spegnere / Accendere la macchina
SAT 50 |Contatori totali CS6 incompatibili con la versione Cambiare CS6
della macchina Spegnere / Accendere la macchina
SAT 51 | Definizione illegale dei contatori nella E2prom Spegnere / Accendere la macchina
(IC10)
RED 52 | Dati erronei nella E2prom (IC10) Spegnere / Accendere la macchina
FALL 80 |CIM erroneo o senza inizializzazione Programmare CIM
FALL 81 |Lettura incorretta del CIM, assenza o errore di Cambiare CS6

accesso al modulo CS6

Programmare CIM
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (€

rN° DE REF: 2004-MINI BRAVO |

| COPIA N: |

Sotto il firmatario, in rappresentazione di:
Fabbricante: UNIDESA (Universal de Desarrollos Electrénicos, S.A.)
Domicilio:  Ctra. di Castellar, 298
08226 - Terrassa - Barcellona - Spagna

Dichiara che il prodotto con nome commerciale: MINI BRAVO

E conforme con le disposizioni delle seguenti Direttive CE:
73/123ICEE Direttiva di Bassa Tensione.
89/336/CEE Direttiva di Compatibilita Elettromagnetica.
93/68/CEE Direttiva di utilizzo del marcato CE.

Per la sua valutazione, & stato provato nel Laboratorio:
Manitronica S.r.l.
Via Lambertini, 13 - 40068 — Idice di S. Lazzaro di Savena (BO) - Italia

Avendo emesso i Test Report:
- LVD N. 051203B, del 6 di dicembre di 2003, per la Direttiva 73/23/CEE
- Norme: CEl In 60204-1 e CEl In 60335-1

- EMC N. 051203B, del 6 di dicembre di 2003, per la Direttiva 89/336/CEE

- Norme: CEl In 55014, CEI In 61000-4-2, CEl in 61000-4-4, CEl In 61000-4-11
- CEl In 61000-3-2, CEl In 61000-3-3, CEI In 50081-1 e CEI In 55022

Terrassa, a |2 1> —Femnoenoe oo 2ocod.

O

- Nome:Carlos esa

Carico Aziendale: Direttore della Divisione Industriale

CE_2004_0210



